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1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES  

- Servicio de 1, 2 y 3 grupos de café.  

- Control de cuatro tipos de dosificaciones diferentes para cada grupo.  

- Servicio de té (agua caliente).  

- Servicio simultaneo de café y té.  

- Control volumétrico de las dosis de café.  

- Control cronométrico de la dosis de té.  

- Configuración directa por teclado.  

- Control e información de las sondas de nivel máximo y mínimo.  

- Supervisión del sistema a través de alarmas.  

- Servicio continuo, interbloqueado y otras.  

- Transmisión en serie con dispositivos GICAR.  
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2. HARDWARE  

2.1. TECLADO  

2.1.1. ENTRADAS  

K1GR1, K1GR2, K1GR3: 		  1  tecla de dosificación.  		  Grupo 1, 2, 3  
K2GR1, K2GR2, K2GR3: 		  2  tecla de dosificación.  		  Grupo 1, 2, 3  
K3GR1, K3GR2, K3GR3: 		  3  tecla de dosificación.  		  Grupo 1, 2, 3  
K4GR1, K4GR2, K4GR3: 		  4  tecla de dosificación.  		  Grupo 1, 2, 3  
K5GR1, K5GR2, K5GR3: 		  Continuo / tecla de programación 	 Grupo 1, 2, 3  
KTEA1, KTEA2, KTEA3: 		  Tecla para servicio de té 		  Grupo 1, 2, 3  

2.1.2. SALIDAS  

L1GR1, L1GR2, L1GR3: 		  LED 1  dosis  			 
Grupo 1, 2, 3  
L2GR1, L2GR2, L2GR3: 		  LED 2  dosis  			 
Grupo 1, 2, 3  
L3GR1, L3GR2, L3GR3: 		  LED 3  dosis  			 
Grupo 1, 2, 3  
L4GR1, L4GR2, L4GR3: 		  LED 4  dosis  			 
Grupo 1, 2, 3  
L5GR1, L5GR2, L5GR3: 		  Continuo / LED de programación 	 Grupo 1, 2, 3  
LTEA1, LTEA2, LTEA3:  		  LED para servicio de té  		  Grupo 1, 2, 3   

L1GRx  

K1GRx  K2GRx  K3GRx  K4GRx  K5GRx  KTEAx  

NOTA: el diseño del teclado utilizado en este manual es meramente indicativo y sólo tiene el propósito de  
servir de ejemplo.  
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2.2. TABLERO  

2.2.1. ENTRADAS  

CVOL1: Flujómetro del 1  grupo  
CVOL2: Flujómetro del 2  grupo  
CVOL3: Flujómetro del 3  grupo  

SLmax: Sonda de nivel máximo  
SLmin: Sonda de nivel mínimo  

CKGR1: Conector del teclado para el 1  grupo  
CKGR2: Conector del teclado para el 2  grupo  
CKGR3: Conector del teclado para el 3  grupo  

P1: Conector para la tecla de programación.  

2.2.2. SALIDAS  

BOMBA: Bomba  
EVGR1: Electroválvula del 1  grupo  
EVGR2: Electroválvula del 2  grupo  
EVGR3: Electroválvula del 3  grupo  
EVCAR: Electroválvula de llenado  
EVTEA:  Electroválvula para TE 1  
AUX (*): Electroválvula para TE 2 / Controlador de la resistencia (configurable)  

El  actuador  AUX  puede  ser  configurado  tanto  como  electroválvula  adicional  para  té  (EVTEA2)  o  como  
controlador de la resistencia (RISC).  

En el caso de que el actuador AUX sea usado como controlador de resistencia, deberá estar alimentada con  un 
relé externo.  

(*) El actuador AUX, puede ser configurado directamente desde el teclado. Vea el capítulo relacionado “Que  se 
puede configurar a través del teclado”.  

2.2.3. INTERFAZ  

SERIE: Conector de E/S para la transmisión en serie RS232  
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3. OPERACIÓN  

3.1. CONTROL DE NIVEL (SLMAX Y SLMIN)  

3.1.1. SONDA DE NIVEL MÁXIMO (SLMAX)  

En el momento de encendido, el sistema de medición controla el estado del nivel de la caldera con la sonda  
SLmax, y excita en, caso de ser necesario, la electroválvula de llenado EVCAR (1), hasta que el nivel de agua  
sea el correcto.  

Durante  el  funcionamiento  normal,  cada  vez  que  la  sonda  de  caldera  SLmax  no  detecte  líquido  por  3  
segundos, el llenado comienza habilitando la EVCAR. En el momento en que la sonda detecte  presencia de  
agua por 3 segundos seguidos, el llenado se detendrá.  

La fase de llenado está protegida por un cronómetro especial que detiene automáticamente el proceso (vea  
ALARMAS – TIEMPO DE LLENADO (2)).  

(1):   Si  el  sistema  ha  sido  configurado  correctamente,  la EVCAR,  puede  ser  activada  con  la BOMBA. 
El sistema de medición 3d5 XLC permite la sincronía EVCAR + BOMBA, habilitándola  o deshabilitándola  
directamente  desde el  teclado. (Vea  el  capítulo  relacionado “Que se puede configurar a traves del  
teclado”).  

(2):  El  sistema  de  medición  3d5 XLC  permite  configurar  el  cronómetro  (en  120,  180  o  240  segundos)  
directamente  desde  el  teclado.  Vea  el  capítulo  relacionado “Que se puede configurar a traves del  
teclado”).  

3.1.2. SONDA DE NIVEL MÍNIMO (SLMIN)  

El sistema de medición 3d5 XLC puede también controlar el nivel usando la sonda SLmin.  
La SLmin actúa  directamente  sobre  el  actuador AUX (si  es  que  el  actuador AUX está  configurado  como  
controlador de la resistencia, RISC (3)).  

En el momento de encendido, el sistema de medición controla el estado del nivel de la caldera con la sonda  
SLmin. En caso de que no haya agua, el sistema mantiene la resistencia apagada para evitar posibles daños  
(operación en seco).  

Durante  el  funcionamiento  normal,  cada  vez  que  la  sonda  de  caldera  SLmin  no  detecte  líquido  por  3  
segundos, se deshabilita el actuador AUX (RISC). En el momento en que la sonda detecte  presencia de agua  
por 3 segundos seguidos, se vuelve a habilitar el actuador AUX (RISC) y por lo tanto, vuelve a calentar.  

(3):  El sistema de medición 3d5 XLC permite configurar el actuador AUX directamente desde el teclado.  
         Vea el capítulo relacionado “Que se puede configurar a traves del teclado”).  
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3.2. CICLO DE SERVICIO DE CAFÉ  

3.2.1. SERVICIO DE DOSIS DE CAFÉ CONTROLADAS VOLUMÉTRICAMENTE  

Presionando  cualquiera  de  las  cuatro  teclas  de  servicio  pertenecientes  al  grupo  elegido  para  servir,  la  
electroválvula de servicio (EVGRx) y la de la bomba (BOMBA), se excitan, comenzando de esta manera la  fase 
de servicio. Ambas electroválvulas permanecen excitadas hasta servir la cantidad de café programada  previa-
mente.  

El LED de la tecla elegida permanece encendido mientras se sirve el café.   

Nota: el sistema permite el servicio simultáneo de todos los grupos que tenga la máquina.  

3.2.1.1. DETENER EL SERVICIO MIENTRAS ESTÁ ACTIVO  

Cualquier servicio en curso puede ser detenido antes de que termine presionando cualquier tecla de servicio  del 
grupo activo.  

Esta operación corta inmediatamente el pulso de las electroválvulas, deteniendo el servicio y restaurando el  
sistema de control.   

Si el sistema “3d5” esta configurado como “TRANSMISION EN SERIE: CONTADOR DE PULSOS” dicha  función 
puede sufrir restricciones. Vea el capítulo relacionado.  
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3.2.2. MODALIDAD DE SERVICIO CONTINUO   

   Si el sistema ha sido configurado con “configuracion a  través del HARDWARE” (se usa la tecla de progra-
mación), la modalidad de servicio continuo se obtiene presionando la tecla KGRx sólo si el jumper  P1 está abierto 
(conector de la tecla de programación). (1)   

    Si el sistema ha sido configurado con “configuracion a través del SOFTWARE” (NO se usa la tecla de progra-
mación), la modalidad de servicio continuo se obtiene presionando y soltando la tecla KGRx del  grupo relacio-
nado. (1)  

Tanto la  electroválvula (EVGRx)  y  la bomba  (PUMP)  se  activan  presionando  alguna de las  teclas K5GRx,  
comenzando el servicio.  

El LED L5GRx de la tecla presionada permanece encendido durante el servicio.   

Para detener la modalidad de servicio continuo, presione cualquier botón del teclado respectivo al grupo en  ser-
vicio. La electroválvula y la bomba dejan de funcionar y el LED L5GRx se apaga.   

La modalidad de servicio continuo se detendrá automáticamente (si no se corta manualmente antes) cuando  se 
alcance la cantidad máxima. La misma puede ser servida en modalidad volumétrica cuando alcance los  6000 
impulsos, o mediante un control de servicio por tiempo. (Ver capítulos siguientes).  

Si el sistema “3d5” esta configurado como “TRANSMISION EN SERIE: CONTADOR DE PULSOS” dicha  función 
puede sufrir restricciones. Vea el capítulo relacionado.  

(1):  El sistema de medición 3d5 XLC permite configurar el la tecla de programación directamente desde el  
teclado. Vea el capítulo relacionado “Qué se puede configurar a través del teclado”.  
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3.2.3. PRE-INFUSIÓN  

El control 3d5 XLC puede ser configurado de manera que la pre-infusión (1)que preceda al servicio de café.  

Al  comienzo  del  servicio,  la  electroválvula  EVGRx  se  puede  apagar  después  de  un  tiempo  T1(on)  y  
permanecer  apagada  un  tiempo  T2(off).  Luego  se  reanuda  para  completar  la  dosis  programada.  Este  
apagado/reencendido por tiempo no afecta el funcionamiento de la bomba.  

Cuando se presiona una de las teclas de servicio, el ciclo normal comienza luego de que se humedezca el  café 
con un chorro de agua de poca duración.  

Cada dosis puede ser configurada con un tiempo de pre-infusión especial:  

K1GR1=K1GR2=K1GR3; K2GR1=K2GR2=K2GR3; K3GR1=K3GR2=K3GR3; K4GR1=K4GR2=K4GR3  

(1):  El sistema de  medición 3d5 XLC permite habilitar o deshabilitar la pre-infusión directamente desde el  
teclado. Vea el capítulo relacionado “Que se puede configurar a traves del teclado”.  

3.2.4. INTERBLOQUEADO  

La función de interbloqueado informa el estado del sistema cuando el flujómetro no envía impulsos. Esta falta  de 
impulsos es considerada real si persiste por más de 5 segundos.  

En caso de ausencia permanente de impulsos del flujómetro, el LED de la dosis seleccionada comienza a  par-
padear rápidamente. Para detenerla, proceda de la misma manera que para detener cualquier dosis.  

Si el servicio se excede del máximo de 240 segundos, el sistema detiene automáticamente cualquier servicio y  
la  señal  parpadeante  se  detiene.  Cuando  se  restablezcan  correctamente  los impulsos  del  flujómetro,  el  
sistema reanuda el servicio y resetea la alarma.  

   

8   



3.3. CICLO DE SERVICIO DE TÉ (AGUA CALIENTE)  

Al  presionar la  tecla  de  té KTEAx,  se  activa  la  electroválvula EVTEA (1),  comenzando  el  servicio  de  agua  
caliente. El LED de la tecla presionada se enciende.  

Cuando comienza el ciclo se activa un cronómetro, el cual detiene el servicio una vez que se alcanza el valor  
programado.  

El sistema permite el servicio simultáneo de té y café.   

Dependiendo de como se ha configurado el “3d5 XLC”, hay diferentes posibilidades:   

   Si el actuador AUX se configuró como segunda dosis de té, hay tres dosis de agua caliente disponibles; la  
tecla KTEA1 actúa en la EVTEA, mientras que las teclas KTEA2 y KTEA3 (2)operan sobre AUX (en este  caso 
configurado como EVTEA2 (3))   

Con esta configuración NO se puede usar la sonda de nivel mínimo (SLmin).   

(1):   Si  el  sistema  ha  sido  configurado  correctamente,  la EVCAR,  puede  ser  activada  con  la BOMBA.            
        El  sistema de medición 3d5 XLC permite la sincronía EVCAR + BOMBA, habilitándola  o deshabilitándola     
        directamente  desde  el  teclado. Vea  el  capítulo  relacionado “Que se  puede  configurar  a  través   
        del  teclado). 
 
(2):  La tercera dosis sólo estará disponible si se activa a través del teclado y se reemplaza con la tecla de  

programación (no pueden coexistir). Vea el capítulo relacionado “Que se puede configurar a traves del  
teclado).  

(3):   El  sistema  de  medición  3d5  XLC  permite  configurar  el  actuador  como  EVTEA2  o  como  RISC  
directamente  desde  el  teclado. Vea  el  capítulo  relacionado “Que se puede configurar a traves del  
teclado”.  
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Si el actuador AUX se configuró como controlador de la resistencia de la caldera (RISC), hay tres dosis de 
agua caliente disponibles, pero las teclas KTEA1, KTEA2, y KTEA3, operan todas sobre EVTEA. 

       Con esta configuración SI se puede usar la sonda de nivel mínimo (SLmin).  



3.3.1. DETENER EL SERVICIO DE TÉ MIENTRAS ESTÁ ACTIVO  

Cualquier servicio en curso puede ser detenido antes de que termine presionando cualquier tecla de servicio  del 
grupo activo.  

Esta operación corta inmediatamente el pulso de las electroválvulas EVTEA (o EVTEA2 si el actuador AUX  está 
configurado de esta forma), deteniendo el servicio y restaurando el sistema de control.   

Si el sistema “3d5” esta configurado como “TRANSMISION EN SERIE: CONTADOR DE PULSOS” dicha  función 
puede sufrir restricciones. Vea el capítulo relacionado.  
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3.4. PROGRAMACIÓN DE DOSIS  

La habilitación (tanto de las dosis de café como de te) puede ser de la siguiente manera:   

  Modalidad de hardware: Implica el uso de un microswitch de una tecla de programación (1), puesto en los polos 
del conector P1. Para ingresar a la programación, cierre la conexión y presione la tecla respectiva  de cualquiera 
de los grupos.

  Modalidad  de  software:  No  hay  tecla  de  programación (1).  Para  ingresar  al  entorno  de  programación,  
mantenga presionada por 3 segundos una tecla de cualquier grupo.   

(1):  El sistema de medición 3d5 XLC permite habilitar, o no, la tecla de programación directamente desde el  
teclado. Vea el capítulo relacionado “Que se puede configurar a traves del teclado”.  
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3.4.1. PROGRAMACIÓN DE LAS DOSIS DE CAFÉ  

La  cantidad  de  café  a  servir  puede  ser  modificada  gracias  al  control  volumétrico.  Para  memorizarla,  se  
procede de la siguiente manera:   

  Presione durante 3 segundos una de las teclas de programación K5GRx, y verifique que se enciendan  los 
LEDs de todos los teclados.   

  Presione  durante  5  segundos  (programación  de  cuenta  regresiva)  cualquiera  de  las  teclas  para  pro-
gramar dosis (KxGRx). El LED de la tecla K5GRx se mantiene encendido, al igual que el de la tecla a  programar. 
Las electroválvulas EVGRx y BOMBA se habilitan durante todo el proceso de programación.   

  Cuando se alcance la cantidad de café deseada, presione cualquiera de las teclas de café del grupo  que 
se está programando para detener el proceso. Las electroválvulas EVGRx y BOMBA se deshabilitan. El  valor de 
la nueva dosis se memoriza en EEPROM por impulsos del flujómetro.   

Al mismo tiempo, se apaga el LED de la tecla de programada, y los demás comienzan a parpadear. Esto  significa 
que se pueden programar más dosis, repitiendo el mismo procedimiento.  

Repita  los  puntos  2  y  3  para  programar  otras  dosis  (si  no  pasaron  los  5  segundos  previstos  para  la  
programación)  

Si se acaba el tiempo previsto para la programación, repita los pasos 1, 2 y 3.  

IMPORTANTE:  la  dosis  que  se  programe  en  el  primer  grupo  se  transfiere  automáticamente  a  los  
demás, lo que no impide programar nuevas y distintas dosis. Para hacerlo, repita los pasos 1, 2 y 3  para 
el grupo que desee.  

Si el sistema “3d5” esta configurado como “TRANSMISION EN SERIE: CONTADOR DE PULSOS” dicha  función 
puede sufrir restricciones. Vea el capítulo relacionado.  
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3.4.2. PROGRAMACIÓN DE LA DOSIS DE TÉ  

Como fue mencionado en el “CICLO DE SERVICIO DE TE”, recuerde que:  

Dependiendo de como fue configurado el sistema “3d5 XLC”, hay diferentes posibilidades:   

  Si el actuador AUX se configuró como segunda dosis de té, hay tres dosis de agua caliente disponibles; la   
tecla KTEA1 actúa en la electroválvula EVTEA, mientras que las teclas KTEA2 y KTEA3 operan sobre  AUX 
(en este caso configurado como EVTEA2)   

  Si el actuador AUX se configuró como controlador de la resistencia de la caldera (RISC), hay tres dosis de  agua 
caliente disponibles, pero las teclas KTEA1, KTEA2 y KTEA3, operan todas sobre EVTEA.   

Las  tres  dosis  independientes  pueden  ser  modificadas  gracias  a  un  control  por  tiempo  que  puede  ser  
memorizado mediante el siguiente procedimiento:   

  Mantenga presionada la tecla K5GRx (1..3) y controle que el LED L5GRx parpadee en todos los teclados.   

  Presione la tecla KTEAx que desee programar antes de que pasen 5 segundos (tiempo en que se sale del   
modo  de  programación).  Los  LEDs  de  la  tecla  a  programar  y  el  de  la  tecla  K5GRx  permanecen  
encendidos. La electroválvula EVTEA (o EVTEA2 si el actuador AUX fue configurado de esta manera), se  
habilita durante todo el proceso de programación de la dosis.   

  Cuando se alcanza la cantidad de agua deseada, presione cualquiera de las teclas KTEAx para detener el  
proceso. La electroválvula EVTEA (o EVTEA2 si el actuador AUX fue configurado de esta manera) se  desh-
abilita. El nuevo valor de dosis ha sido memorizado.   

Al mismo tiempo, el LED de la tecla programada se apaga en todos los teclados. Los LEDs L5GRx comienzan  a 
parpadear nuevamente, lo que significa que es posible programar otras dosis.  

Repita  los  puntos  2  y  3  para  programar  otras  dosis  (si  no  pasaron  los  5  segundos  previstos  para  la  
programación)  

Si se acaba el tiempo previsto para la programación, repita los pasos 1, 2 y 3.  
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4. QUÉ SE PUEDE CONFIGURAR A TRAVÉS DEL TECLADO  

4.1. CONFIGURACIÓN DEL ACTUADOR AUXILIAR COMO “EVTEA2” O “RISC”  

El sistema 3d5 XLC permite la configuración del actuador AUX tanto como EVTEA2 (segunda electroválvula  
para té) o como RISC (controlador de resistencia) directamente desde el teclado.  

Configuración del actuador AUX como RISC:   

  Desde el estado de apagado (OFF), encienda la máquina presionando simultáneamente las teclas K1GR2   
y K3GR2. Si el actuador ha sido configurado correctamente como RISC, los LEDs L1GR2 y L3GR2 se  en-
cienden.  

Teclado Grupo 2   

AL ENCENDER   

  Apague la máquina y vuelva a encenderla para volver a la operación normal.   

Configuración del actuador AUX como EVTEA2:   

  Desde el estado de apagado (OFF), encienda la máquina presionando simultáneamente las teclas K2GR2   
y K3GR2. Si el actuador ha sido configurado correctamente como EVTEA2, los LEDs L2GR2 y L3GR2 se  
encienden.  

Teclado Grupo 2   

AL ENCENDER   

  Apague la máquina y vuelva a encenderla para volver a la operación normal.   
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